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1、概述
污泥切割机是离心污泥脱水系统的重要配套设备。它主要对混于污泥中的纤维性缠绕物进行切碎后进入离心机,以确保离心机正常稳定的工作。本公司在广泛研究消化吸收国外先进技术基础上,研制开发出型污泥切割机。它具有能耗低,处理量大,噪声低,运转平稳可靠等特点,已广泛应用于市政污水的离心浓缩污泥脱水系统之中。 
为了方便用户的安装、使用、维护和保养,特编制本使用说明书供使用单位操作维修人员査阅。
2、规格几技术参数
 
		型号
	主体规格
(mm)
	电机功率
(kw)
	生产能力
(m3)
	进出料口
(mm)
	外型尺寸
(mm)

	XYQG-65
	380×360
	1.5
	5-10
	65
	950×360

	XYQG-80
	480×360
	1.5
	10-20
	80
	1050×400

	XYQG-100
	520×400
	1.5
	20-30
	100
	1050×450

	XYQG-125
	550×400
	1.5
	30-40
	125
	1100×500

	XYQG-150
	580×450
	2.2
	40-50
	150
	1100×580

	XYQG-200
	580×450
	3.0
	50-60
	200
	1150×580

	XYQG-250
	700×450
	3.0
	60-70
	250
	1200×650

	XYQG-300
	750×450
	4.0
	70-85
	300
	1250×680

	XYQG-350
	780×450
	4.0
	85-100
	350
	1300×700








3、工作原理 
污泥切割机是离心污泥脱水系统的重要配套设备,它的作用主要是对污泥中的纤维缠绕物进行切碎。如下图所示,减速电机驱动主轴装置,使切割刀体以高速旋转,污水由壳体右端进入壳腔,经切割刀与刀盘之间产生的剪切力将纤维污泥切碎后流进离心机进行脱水处理,以保证离心机正常稳定的工作。 
[bookmark: _GoBack][image: ]

4.安裝与调整 
4.1、安装示意图(见图一)
4.2、安装要求: 
4.2.1、机器周边应留有操作维修空间。 
4.2.2、进料+浓度、流量应保持稳定,进料管路上应装有粗滤装置,避免螺钉、螺帽等物体进入壳体,本公司可提供粗滤裝 
4.2.3、电气安装应由电工操作,保证接线准确并符合有关安全标准规定。运行前应检查电机运转方向是否与标志一致。 
 
5、润滑 
按图1示要求进行润滑。 
6、使用操作注意事项 
6.1、使用前的准备和检查 
6.1.1、使用前必须检查是否有摩擦碰撞现象,转动是否轻松 
6.1.2、检查电机运转方向应符合指示方向 
6.2、运转时必须将进水管通冷却清水(压力大于3公斤) 
7、保养 
7.1、污泥切割机保养必须由经过培训的专职人员进行 
7.2、机器运行4000小时需要进行保养。 
7.2.1保养内容 
1)拆洗主轴承及更换减速电机机油; 
2)检查连接螺钉的紧固程序。 
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本公司以上技术数据仅作参考，若有技术改动不做通知，以实物为准，欢迎新老客户咨询洽谈。
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